
GUIDA PREVENTIVO SERRAMENTI

La guida al preventivo dei serramenti è parte integrante del servizio gratuito fornito da Finestre Pesaro disponibile all’indirizzo 
“http://finestre-pesaro.it/preventivo-gratuito-serramenti.html”. La guida è stata creata per aiutare l’utente a definire corretta-
mente il serramento, le sue catteristiche e gli acessori. Vi invitiamo pertando a dedicare qualche minuto per visionare questo 
documento che ripropone il format del preventico on-line e spiega per esteso le voci e i temi in esso indicati.

Nota: Le finestre o le portefinestre vengono comunemente chiamate serramenti. Nello specifico il serramento è la parte 
mobile del telaio che contiene il vetrocamera, mentre l’infisso è la parte fissa del telaio bloccata permanentemente alla parete 
(diverso dal falso telaio incassato nella parete). Nella guida e nel preventivo on-line di Finestre Pesaro il termine serramento 
indica il serramento compreso dell’infisso.

Modello di serramento Finestre Pesaro propone una serie di modelli che riassumono tutti i serra-
menti che trattiamo. Scegliendo un modello dalla lista indicate il materiale 
con cui è realizzato, la sua capacita di isolamento e, di conseguenza, il suo 
spessore medio.

Finitura interna, Finitura esterna Nei serramenti odierni la parte interna del serramento è separata e/o iso-
lata da quella esterna. Questo sistema costruttivo vi permette di scegliere 
una finitura interna diversa o uguale a quella esterna del serramento. 

Caratteristiche del vetro Il vetrocamera può isolare dal freddo, dal caldo e dal rumore: scegliete 
la combinazione adatta alle vostre esigenze. Gli spessori del vetrocamera 
saranno conformi agli standard relativi alla zona climatica da voi indicata 
nel preventivo on-line.

Finitura maniglie Potete scegliere varie tipologie di finitura superficiale delle maniglie. La 
stessa finitura sarà applicata anche alla ferramenta a vista (ad esempio i 
cardini del serramento/infisso).

Caratteristiche di sicurezza Il serramento, l’infisso e il falso telaio costituiscono un insieme che incide 
sul livello di sicurezza del serramento nel suo complesso. Se scegliete 
serramenti rinforzati o blindati vi indicheremo nel preventivo le soluzioni 
tecniche e gli accessori adottati.



• apertura a battente
• apertura anta-ribalta
• apertura vasistas
• apertura a sporgere
• apertura a bilico

• apertura a battente
• apertura anta-ribalta
• apertura scorrevole
   complanare

Finestra 1 anta

Sistema di aperturaTipo di serramento

Finestra 2 ante

Finestra 3 ante

• apertura vasistas
• apertura a bilico

Lucernaio

• apertura a battente
• apertura anta-ribalta
• apertura scorrevole
   complanare

• apertura a battente
• apertura anta-ribalta

Portafinestra 1 anta

• apertura a battente
• apertura anta-ribalta

Portafinestra 1 anta
con traverso

• apertura a battente
• apertura anta-ribalta
• apertura scorrevole
   complanare
• apertura scorrevole
   alzante

Portafinestra 2 ante

Quantità / Tipo di serramento e apertura / 
Dimensioni LxH in mm

Scrivete nel campo testo la lista dei serramenti che vi servono indicando 
la quantità, il tipo di serramento, il sistema di apertura e le dimensioni. 
Seguite l’ordine e la terminologia come nell’esempio:
n° 2 / finestre 2 ante, apertura anta-ribalta / L 1200 x H 1450 mm
n° 1 / portafinestra 1 anta, apertura anta-ribalta / L 850 x H 2200 mm
n° 1 / lucernaio, apertura a bilico / L 600 x H 750 mm

Schema

• apertura a battente
• apertura anta-ribalta

Portafinestra 2 ante
con traverso



• apertura a battente
• apertura anta-ribalta
• apertura scorrevole
   complanare
• apertura scorrevole
   alzante
• apertura scorrevole
   a pacchetto

Portafinestra 3 ante

Portafinestra 3 ante
con traverso

• apertura a battente
• apertura anta-ribalta
• apertura scorrevole
   a pacchetto

Sistema di aperturaTipo di serramento

Dimensioni LxH in mm
1) Aprite l’anta/e della finestra/portafinestra (telaio mobile con vetro)
2) Misurate la larghezza “L” interna dell’infisso (lato orizzontale, telaio fisso)
3) Misurate l’altezza “H” interna dell’infisso (lato verticale, telaio fisso)

Zanzariere La soluzione standard di Finestre Pesaro sono le zanzariere plissettate. 
Rispetto alle zanzariere piane le plissettate si richiudono facilmente anche 
in assenza di meccanismi a molla, non si incastrano e durano più a lungo. 
Sono disponibili con apertura laterale da destra a sinistra o da sinistra a 
destra, oppure con apertura verticale dal basso verso l’alto.

Schema

Nota. Potete indicare le misure anche in cm purchè siano tutte in cm; 
evitate di indicare misure in cm e mm nella stessa lista.

Oscuranti Esistono in commercio vari modelli di oscuranti. La lista indicata nel pre-
ventivo on-line racchiude, in modo sintetico, tutti prodotti che trattiamo. 
Nel preventivo, ad ogni serramento richiesto sarà abbinato l’oscurante col 
tipo di apertura che meglio si adatta ad esso.

Installazione, Piano di posa
Tipologia edificio

Sapere dove verranno installati i serramenti, a quale piano dovranno 
essere portati e su quale edificio saranno posati ci aiuterà a formulare un 
preventivo più accurato. In alternativa potete decidere di provvedere voi 
all’installazione dei serramenti.

Consegna Una indicazione, per quanto generica, del luogo di consegna ci aiuta a 
prevedere eventuali criticità legate all’area di consegna e alle operazioni di 
scarico. In alternativa potete decidere di ritirare voi il materiale.

Note o richieste eventuali Nel campo testo “note o richieste eventuali” potete indicare qualsiasi tipo 
di richesta relativa alla fornitura da voi richiesta.
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